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Vorgang: Lieferung, Einbau und Inbetriebnahme einer Siebanlage zur Siebung
schwersiebbaren Schuttgutern

1. Ausgangssituation:

Die GEKA mbH beabsichtigen eine Konditionierungsanlage fiir Schittgiter zu errichten.
In der Anlage sollen 2 Verarbeitungslinien integriert werden, welche in einer gemeinsamen
Abfillanlage fir Big Bags zusammengefihrt werden.

1. Konditionierungsanlage GEKA Siid - Kieslinie -

2. Konditionierungsanlage GEKA Sid - Sandlinie -

3. Konditionierungsanlage GEKA Siid - Abfiillanlage-
Alle zu verarbeitenden Materialien der Kieslinie und Sandlinie werden in Big Bags abgefiillt. Alle
notwendigen Baumafie sind in Absprache mit dem Auftraggeber im Rahmen eines vor Ort Termins zu
ermitteln. Der Bieter hat sich vor Ort ber die baulichen Gegebenheiten zu informieren und sein
Angebot hierauf basierend nachvollziehbar und aussagefahig vorzulegen.

2. Beschreibung Aufbau Sandlinie
Die Materialaufgabe erfolgt auf eine Vorsiebanlage, Typ CS 2500, diese Anlage transportiert das

Material auf eine Siebanlage (Mehrdeckanlage), das bei der Siebung entstehende Siebkorn 0,5-3,00
mm ist einer Big- Bag- Abfiillanlage zuzufiihren, das anfallende Uberkorn wird in Schiittgutmulden
zwischengelagert.

3. Aufgabenbeschreibung

Die verfahrenstechnischen Anlagen, Bearbeitungs- Forder- und Lagersysteme fiir schadstoffhaltige,
staubformige Riickstédnde sind so auszulegen und zu betreiben, dass hiervon keine relevanten diffusen
Emissionen ausgehen kannen. Zur Gewahrleistung dieser Forderung ist es vorgesehen, die relevanten
Anlagenteile zusatzlich zur gekapselten Bauweise, mit einem geeigneten System zur Staubbindung/
Niederschlagung auszustatten.
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4. Beschreibung des Siebmaterial

Boden bzw. Bodenaushub aus Altlastensanierungen, die mit Arsenverbindungen,
sprengstofftypischen Verbindungen, Chemischen Kampfstoffen und deren Abbauprodukten,
Schwermetallen oder organischen Verbindungen [z. B. Mineralélprodukten) verunreinigt sind.

5. Leistungsdaten:

Aufgabeleistung: 30 t/h
Kornungsgrofe: 0- 80 mm:; vereinzelt 80-200 mm
Trennschnitte nominell: 80 mm; 30 mm; 8 mm; 3 mm

6. Lieferumfang

Beschaffung/Kauf einer Siebanlage der oben aufgefiihrten Leistungsdaten.

Lieferu

ng der Anlage an den Bestimmungsort.

7. Engineering und Dokumentation

Maschinenbeschreibung mit Angaben der:
o Siebdeckldnge
Siebdeckbreite
Siebdeckanzahl
Siebdeckneigung
Antriebsleistung
Motor-Nenndrehzahl
Betriebsspannung
Frequenz
Schutzart
Isolationsklasse
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Erstellung der notwendigen Aufstellungszeichnungen

Abstimmung der Schnittstellen mit dem Kunden und den Unterlieferanten
Zusammenstellung und Anpassung der Dokumentation auf den Kundenauftrag

Referenzliste
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8. Montageanleitung/Inbetriebnahme/Schulung

Eingeschlossen sind:
* Montage der gelieferten Anlagen mit Kundenmitarbeitern
e Inbetriebnahme
e Schulung/Personaleinweisung
e Abnahme
 alle Reisekosten, Ubernachtung und Auslose




